Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2021 AC11L
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 205
Endemittel:

Ziel-Bitumen ) B 70/100 ] |

- 7 l6sl. Bindemittelgehalt M-% 6.1 ToleranzEW = £0.5

|Zugabebitumen | 70100

RUCkgewihnung aus Mischgut:

- Penetration:  min. [,[/1,0 mm] 40 |

- Penetration:  max. ['/o mm] 75 |

- Erweichungspunkt R+K: min. 45

- Erweichungspunkt R+K: max. 62

- Elastische Ruckstellung [%]

|Mineralstoffe Herkunft:

- Filler ) I Eigenfller

- Kalkhydrat e -

- feine Gesteinskérnung ] ” Rafzerfeld erfullt
- grobe Gesteinskérnung B Rafzerfeld Erspriifungs-Bericht

- Mineralanteil Sand < 2.0 mm . BM% Nummer: 0102-18-26 ja

- Mineralanteil Splitte = 2.0 mm 57 M-% B ) gliltig bis: November 2023
Mineralkategorie | c5010 C50/10 | |Konformitatserkiarung 2
'Recycling-GranuIat '

- Kaltzugabe  M%

- Warmzugébe M-% i

MarshaII;Werte:

- Verdichtungstemperatur 145°C

|- Raumdichte kg/m® ~ 2383

- Rohdichte kg/m® © ~2457

- Hohlraumgehalt Vm, Vol-% 3.0 20..5.0
T'Hohlraumfullungsgrad VFB,% 83 <86

- Stabilitat SKN 7 1.7 25,0

- Fliessen F, mm i 2.5 2.5

Bei H und S Belagen: N
Spurrinnentest LCPC [29]

- 10000 Prifzyklen % =
- 30000 Prfzyklen % =
Wasserérﬁpfindlichkeit % % 91.0 ] 270%
Korngrgssenverteilung: mm ] Toleranz 100 e
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Datum: 15.01.2021 Datum: 15.01.2021 Datum:
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Belagswerk Akkreditiertes Labor Unternehmer
AG
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