¥

Vereinigung Interkantonale Walzasphalt-Zulassung

Lieferwerk: FBB - Werk Kloten Priifstelle: Consultest AG
Walzasphalt - Deklaration 2021 AC MR 8
Mischgutangaben Sollwerte Anforderungen | Code: | 686
Bindemittel: |
Ziel-Bitumen PmB 25/55-65 CH-E i
|- ¥ 16sl. Bindemittelgehalt M-% 5.8 ToleranzEW = +0.5
Zugabebitumen | PmB 25/55-65 CH-E
Rtlckgewiﬁnung aus Mischgui: ]
- Penetration:  min. ['/so mm] 20
- Penetration: ~ max. ['710 mm] 50
- Erweichungspunkt R+K: min. 60 ity
- Erweichungspunkt R+K: max. y 80
- Elastische Riickstellung [%] 260 B
Mineralstoffe Herkunft:
- Fuller Zeobit, Hauri
- Kalkhydrat Nekapur 1.5 M-%
- feine Gesteinskdrmung Rafzerfeld erfillt
- grobe Gesteinskdrnung ¢ Rafzerfeld Erspriifungs-Bericht
|- Mineralanteil Sand < 2.0 mm 26 M-% Nummer: 0102-20-26, 11388/20 ja
- Mineralanteil Splitte = 2.0 mm 74 M-% gliltig bis: November 2025
Mineralkategorie cosi1 Co5/1 Konformitatserkldrung B
VRecycIing-G'ranuIat }
- Kaltzugabe M-% )
- Warmzugabe M-% B
Vl(llarshall-Werte: B
- Verdichtungstemperatur 155°C
- Raumdichte kg/m® ~ 2340 e
- Rohdichte kg/m® ~ 2468 0
- Hohlraumgehalt Vm, Vol-% 5.2 3.0...6.0
- Hohlraumfiillungsgrad VFB, % 72
- Stabilitat S kN 2.6
- Fliessen F, mm i 25
[Bei H und S Belagen: M
Spurrinnentest LCPC [29]
- 10000 Prifzyklen %
- 30000 Prifzyklen B Priifwert = 4.84 <7.5%
Wasserempfindlichkeit % ~91.0 270%
Korngréssenverteilung: mm ) Toleranz oo p— ‘
- Einzelwerte Siebdurchgang 45.0 |[M-%]| 100 i . | | | 47 |
315 |[M-%]| 100 ‘ 17
- 224 |[M-%]| 100 | ® ‘ 7
16.0 [[M-%]| 100 70
B 11.2 | [M-%]| 100 0 1 1
| 80 |M%]| 980 | 845 |
56 |[M-%]| 65.0 : }
40 M%) 370 | :7 e 17 1
RE 20 [M%]| 260 | x6 30 B g
| 10 [ mM%| 190 | x4 2 L // |
0.5 |[[M-%]| 15.0 o e | ‘
| 025 |[M-%]| 12.0 i o1 ol
0.125 [[M-%]| 10.0 ] Qe ® Q @ - ~ R EREEERE:
0.063 |M-%]| 7.5 +2 °© i ¥ i LN
Datum: 15.01.2021 Datum: 15.01.2021 Datum:
Stempel / Unterschrift___ Stempel / Unterschrift Stempel / Unterschrift
Belagswerk Akkreditiertes Labor Unternehmer
Frischit CONSULTHSBF AG
Deisrutisy 11




